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ATENCION
Articulo muy pesado (20,5 Kg).
Realizar un anclaje seguro.

ATENCION: Schuller recomienda que utilice
los balancines suministrados en la instalacion
de esta lampara.
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El montaje y la manipulacion
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Ajustar la longitud de los cables sin la tulipa B ¢
antes de instalar. (Paso 4) it

Una vez ajustados todos los cables de la
lampara, fijarlos con su “presa cable” del
interior del florén.

fF——\
w ;
@

Colocar las tulipas después de instalar la SMOKE |D
lampara al techo en su posicion definitiva.

LA FABRICACION ARTESANAL DE ESTA
TULIPA DE CRISTAL PERMITE LIGERAS
IMPERFECCIONES ACEPTADAS POR
NUESTRO CONTROL DE CALIDAD.
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Tres bombillas adicionales de repues
Schuller garantiza su disponibilidad has
5 anos desde la fecha de compra, pod
solicitarla con nuestra ref. 5035

NOTA
Antes de terminar de
Para ver la ficha técnica de producto completa, apretar los tomillos,

puede usar el siguiente codigo QR: girar la tulipa haSt_a
que quede en posi-

cion vertical.

Estamos a su servicio en nuestro email mperez@schuller.es o en nuestro teléfono 961 601 051 Rev.04.25




Medidas de cables para configurar lampara Ejemplo
a 300cm. (el diseno de la lampara quedara cable B
igual al dibujo / fotografia de web).
Para otrr?ls medidas, tomar estas como 121 cm
referencia

A 100 cm.

B 121 cm.

C 145 cm.

D 168 cm.

E 171 cm. [ SMOKE

F 188 cm.

G 230 cm.

B SMO
H [231cm. —
| 264 cm.
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Schuller.

WARNING
Very heavy item (20,5 kgs).
Make sure it is properly fixed

ATTENTION: Schuller recommends to use
included special screws when installing this
pendant lamp.
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Set the size of the cable with the screw
shown in step 4

The assembly of this lamp must
be done by two people

Once all the lamp cables have been
adjusted, secure them with the cable grip
inside the rosette.

Place the glass shades after installing the
lamp to the ceiling in its final position.

Two additional spare light bulbs. Schuller

garantees its availability for at least 5 years

since date of purchase, you may order it
using our reference code 5035
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CRAFTMAN PRODUCTION FOR
THIS GLASS SHADE ALLOW
SMALL IMPERFECTIONS CHECKED
BY OUR QUALITY CONTROL

You may use the following QR code to view the
complete technical data sheet of the product:
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NOTE
Before finishing
tightening the
screws, turn the
lampshade until it

is vertical.

If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.

We are at your disposal in our email: export@schuller.es

Rev.04.25



Schuller.
Example

Cable sizes to set the lamp at 300 cm (the o B
design of the lamp will be the same as the wire
rawing/photograph on the website)

For other settings take these as a reference. 121 cm

100 cm.
121 cm.
145 cm.
168 cm.
171 cm. L
188 cm.
230 cm.
231 cm.
264 cm.
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