
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
MONTAGEANLEITUNG

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

787433GD

https://www.schuller.es/images/Ins_montaje/787433GDi.pdf


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ARTÍCULO 787433GD

Para ver la ficha técnica de producto completa, 
puede usar el siguiente código QR:

Para cualquier duda técnica póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico. 
Estamos a su servicio en nuestro email mperez@schuller.es o en nuestro teléfono 961 601 051                       Rev.04.25

ATENCIÓN: Schuller recomienda que utilice los balancines suministrados en la instalación de esta lámpara.
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El montaje y la manipulación 
de este artículo debe hacerse 
entre dos personas.

Este producto incluye kit de dimado (Ref. 600811): 
interruptor inalámbrico y receptor dimable. 
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Retirar la pieza de plástico 
y desplazar la conexión al 
interior del plafón

ATENCIÓN
Este producto incluye leds 
con dimado de 0-10V y TRIAC. 
Para utilizar con regulador de 
pared, usar sólo dimmers de 
estos dos tipos de regulación. 

ATENCIÓN
Artículo pesado. 

Realizar un anclaje seguro.

500 cm.



Distintas opciones de instalación.
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You may use the following QR code to view the 
complete technical data sheet of the product:

If you have any technical questions, please do not hesitate to contact our technical Department.
We are at your disposal in our email: export@schuller.es 	     			                                       Rev.04.25

ATTENTION: Schuller recommends to use included special screws when installing this lamp

This product includes dimming kit (Ref. 600811): 
wireless switch and dimmable receiver.
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The assembly of this lamp 
must be done by two people
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Remove the plastic part 
and move the connection 
to the inside of the panel.

ATTENTION
This product includes LEDS 
with 0-10V and TRIAC diming. 
To use it with wall dimmer, use 
just this type of dimmers. 

WARNING
Heavy item.

Make sure it is properly fixed

500 cm.



Various installation options.


