Looping 527583

Lampara realizada en metal y aluminio acabado negro mate
arenado. Difusor opal de silicona. 36W LED. 1.800 Im. 3.000
K.

- Esta lampara incluye TACOS DE VUELCO CON
BALANCIN, para mejorar la fijacién a techo.

INFORMACION GENERAL

Catélogo: i44 lluminacion
Pagina: 212

Codigo EAN: 8435435330309
Tipo: Lamparas de techo
Coleccién: Looping

MAaX 120
MIM 50

DIMENSIONES

Dimensiones: @ 60,0 ] 20,0 cm
Altura instalada: 50,0/ méax. 120,0 cm
Peso: 2,3 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 4,4 Kg
Volumen: 0,1080mz
Dimensiones: +* 67,0 1 24,0+"67,0 cm



INFORMACION TECNICA

Cifra IP: IP 20

Clase eléctrica: Class 1
Potencia maxima: 36W
Voltaje: 220/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz

Flujo luminoso: 1.800 Im
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 50.000 h

Factor de potencia: >0.97
CRI: >80

DRIVER LED

Marca: EAGLERISE

Modelo: LS-40-1050-LI EXC
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: No

Potencia maxima: 40W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensioén primaria: 220-240 V
Tipo: Corriente constante
Corriente secundaria: 1.050 V
Dimensiones: <+ 11,5 1 2,5 «" 4,0cm

INFORMACION ADICIONAL

Material:Metal, aluminio, Silicona.
Acabado: Negro mate arenado, opal.

Florén (espacio para instalacién): @15,0 { 4,0cm



